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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE SANITARNE

S 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

S 01.01.00 WEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN.

S 01.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE

S 01.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
SZ 01.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA | DRENAZ

Oznaczenia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

WEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN.

45320000-6 Roboty izolacyjne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

INSTALACJE GRZEWCZE

45320000-6 Roboty izolacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45453000-7 Roboty remontowe 1 renowacyjne

KANALIZACJA DESZCZOWA | RENAZ

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdw do
odprowadzania sciekow

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
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S.01.00.00 INSTALACJE SANITARNE

S 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczehstwo i higiena pracy

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t instalacji sanitarnych dla potrzeb rewaloryzaciji, renowac;ji, rozbudowy oraz
remontu (modernizacji) Zespotu Patacowego wraz z elementami zagospodarowania terenu
i niezbednymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej na czesci dziatki nr 113/9 potozonej przy
ul. Koneckiej 2 w topusznie — w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Rewitalizacja Zespotu
Podworskiego oraz termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 5
w Ltopusznie".

W sktad instalacji sanitarnych objetych opracowaniem wchodzi:

Instalacja wody zimnej i cieptej — do celdéw higieniczno - sanitarnych,
Kanalizacja sanitarna,
Instalacja c.o. z weztem cieplnym,
Instalacja wentylacji mechanicznej,
Kanalizacja deszczowa zewnetrzna,
Drenaz opaskowy.

1.2, Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t
wymienionych w pkt. 1.1. Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robét
budowlanych realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamoéwieniach
publicznych).
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdélne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (S 01 i SZ 01).
1.4. Okres$lenia podstawowe.
llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktéorym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwbch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow
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przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktdérego charakterystycznym
parametrem jest dlugo$¢, w szczegdblnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat,
gazocigg, cieptocigg, rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna
i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa,
przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani
urzgdzenia budowlanego.

1.4.6. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lno$ci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.
1.4.7 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.8. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.9. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

1.4.10. przebudowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego,
z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢,
dtugo$é, szeroko$¢ bagdz liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametré4w w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1.4.11. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym.

1.4.12. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.13. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.14. prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowedo albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.15. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.16. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.17. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.18. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.
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1.4.19. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.

1.4.20. witasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.21. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.22. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.4.23. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.24. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.25. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzenh i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.26. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.27. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.28. laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium badawcze Ilub laboratorium
pomiarowe.

1.4.29. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.30. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych roboét
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.31. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.32. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.33. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.34. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.35. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.36. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznoéci wymieniona w ,0go6lnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznoSci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej
i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majagce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwoéci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatébw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposédb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robd6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane 2z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
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prowadzenia ciaggtych badan okreSlonych w SST w celu dokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zZrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét,
chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdétowe warunkdédw umowy stanowig inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania
materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
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Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wtadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatébw i elementdw roboét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

robot zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczeg6lnych elementéw
robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczeg6lnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z czestotliwoscig
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zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okreSlone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badah bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatébw u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ proébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatobw i robét z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z p6zn. zmianami).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkdédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecernn Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$émie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci roboét i materiatow.

Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Obmiar robot.

8.1. Rodzaje odbiorow robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Obmiar robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
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przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesSciowego
robét dokonuje sie dla zakresu roboét okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (iloci) oraz jakoéci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbi6r ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robat,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagah przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robot".

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ SST i dokumentacje projektows.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowaé:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniern wynikajgcych
z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
10. Przepisy zwigzane.
1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
" poz. 1623 z pozniejszymi zmianami)
o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
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Z pOzniejszymi zmianami)

3. OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25
stycznia 2007 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. Nr 2007, Nr 19, poz. 115)

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (DZ.U. 2003 Nr
47 poz. 401)

S 01.01.00 WEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN. CPV 45320000-6, 45332000-3, 45453000-7
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania wewnetrznych instalacji wod.-kan. dla potrzeb rewaloryzacji, renowacji, rozbudowy oraz
remontu (modernizacji) Zespotu Patacowego wraz z elementami zagospodarowania terenu
i niezbednymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej na czesci dziatki nr 113/9 potozonej przy
ul. Koneckiej 2 w topusznie — w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Rewitalizacja Zespotu
Podworskiego oraz termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 5
w topusznie". Zakres prac wynika z wykonanej opinii technicznej instalacji sanitarnych ujetych
w dokumentacji projektowej i ma na celu wyeliminowanie nieprawidtowosci w zakresie instalacji
sanitarnych w budynku Patacu przeznaczonego obecnie na szkote.

1.2, Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robét:

1. Instalacji wody zimnej i cieptej - do celéw higieniczno-sanitarnych.
2. Kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami

i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji wodno -
kanalizacyjnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegllne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robét podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Instalacje wody zimnej i c.w.u.

Z uwagi na dostosowanie budynku dla potrzeb osb6b niepetnosprawnych na poziomie piwnic
wydzielone zostato pomieszczenie WC dla niepetnosprawnych oraz zaprojektowana zostata winda
umozliwiajgca osobom niepetnosprawnym przemieszczanie sie miedzy kondygnacjami. W zwigzku
z nowoprojektowang windg zmianie ulega uktad i przeznaczenie pomieszczen w obrebie
projektowanej windy. Dodatkowo wydzielone zostanie pomieszczenie techniczne z wodomierzem
i rozdzielaczami c.0. Na potrzeby pomieszczenia technicznego przeznaczona zostaje sala lekcyjna na
poziomie piwnic (w miejscu wejscia przytagcza wody do budynku). Istniejgcy wezet wodomierzowy
nalezy zdemontowac i wykona¢ nowy wezet. W zestawie wodomierzowym zabudowane zostang
istniejgce wodomierze. Wezet wyposazony bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zawory
antyskazeniowe. Przewidziano zabudowe zaworéw antyskazeniowych typ EA odpowiednio DN25
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i DN50. Przed zaworami antyskazeniowymi zaprojektowano filtry siatkowe typ FS1odpowiednio DN25
i DN50. Przed wodomierzami nalezy pozostawi¢ odcinki proste min. o diugosci 5xD, a za
wodomierzami o dlugosci min. 3xD. Szczegbtowe wyposazenie zestawu wodomierzowegostanowia:

- istniejacy wodomierz JS10 DN40 firmy POWOGAZ - 1szt.

- istniejgcy wodomierz JS2,5 DN20 firmy ABB - 1szt.

- zawor grzybkowy DN50 - 4szt.

- zawor grzybkowy DN25 - 3szt.

- prostka st. oc. 40 L=200mm - 1szt.

- prostka st. oc. 40 L=150mm - 1szt.

- prostka st. oc. 20 L=150mm - 1szt.

- prostka st. oc. 20 L=100mm - 1szt.

- filtr siatkowy FS1 DN50 - 1szt.

- filtr siatkowy FS1 DN25 - 1szt.

- zawor antyskazeniowy typ EA DN50 - 1szt.

- zawor antyskazeniowy typ EA DN25 - 1szt.

- redukcja 50/@40 stal. oc. - 2szt.

- redukcja 925/@20 stal. oc. - 2szt.

Przewiduje sie doprowadzenie wody zimnej do nowoprojektowanych urzadzen sanitarnych oraz
doprowadzenie wody cieptej do wszystkich umywalek istniejacych i projektowanych. Czesc¢
ogrzewaczy pozostawia sie do dalszej eksploatacji, cze$¢ zmienia lokalizacje i dodatkowo
zaprojektowano ogrzewacze pojemnosciowe. Na poziomie piwnic przewidziano dodatkowo dwa
ogrzewacze. Jeden dla potrzeb pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych — ogrzewacz montowany
nad umywalkg o pojemnosci 10 dm?®. Drugi w pomieszczeniu technicznym — ciSnieniowy o pojemnosci
30dm* Na poziomie parteru dla potrzeb sanitariatbw przewidziano ogrzewacz zbiornikowy
0 pojemnoséci 55 dm® do montazu poziomego. Ogrzewacz zlokalizowany zostat pod stropem. Na
poziomie pietra dla potrzeb sanitariatéw przewidziano ogrzewacz zbiornikowy o pojemnoéci 55 dm?® do
montazu poziomego. Ogrzewacz zlokalizowany zostat pod stropem. Na poziomie poddasza
w pomieszczeniu gospodarczym przewidziano montaz cisnieniowego elektrycznego ogrzewacza
zbiornikowego o pojemnosci 10 dm® do montazu nad umywalka.

W pomieszczeniach zlokalizowanych w miejscu projektowanej windy cato$¢ urzadzen sanitarnych
przewidziano do demontazu. Do dalszej eksploatacji pozostawia sie pion kanalizacyjny i pion zimne;j
wody. Piony te wykorzystane zostang dla potrzeb nowoprojektowanych urzadzen sanitarnych.

Na podejsciu do kazdego z istniejgcych hydrantow nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy typ EA
DN25. Na kazdej kondygnacji po dwa hydranty (8 szt. zaworéw antyskazeniowych do montazu).
Umywalki do ktérych doprowadzona jest wytgcznie woda zimna wyposazone sg w zawory wodne
wyplywowe. Cze$¢ zaworéw bez pokretta. Przy umywalkach nalezy zastosowac¢ baterie mieszakowe
z perlatorami. Przy miskach ustepowych brak piluczek ustepowych. Sptukiwanie wody odbywa sie
przez otwarcie zaworu odcinajgcego zamontowanego na przewodzie zasilajgcym. Nalezy
zamontowaé komplety do bezposredniego sptukiwania WC z zamknieciem czasowym automatycznym
i blokadg antyskazeniows.

Przy pisuarach brak zaworu ze ztgczkg do weza. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy
zamontowaé zawory ze ztgczkg do weza. Przy zaworach ze ztgczkg do weza nalezy zamontowaé
przerywacze strugi typ HA DN3/4”.

Nowoprojektowane przewody wody zimnej wykonane bedg z rur tworzywowych wielowarstwowych.
Przewody wody cieptej wykonane bedg z rur tworzywowych stabilizowanych wkfadkg aluminiowg
przeznaczonych dla instalacji wody cieptej. Prowadzenie przewodéw na specjalnej konstrukciji
wsporczej pod stropem poszczegdlnych kondygnaciji i w bruzdach Sciennych. Podej$cia do urzadzen
prowadzi¢ rownolegle do przewodow istniejgcych.

Przy montazu instalacji z rur tworzywowych przestrzega¢ zasad podanych w instrukcji montazu
dostarczonej przez producenta rur. Punkty state i kompensacje przewodéw wykonaé zgodnie
z instrukcjg producenta rur.

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10 bar (0,1 MPa). Przewiduje sie zastosowanie
urzadzen o zmniejszonym poborze wody (zawory sptukujgce do misek ustepowych, baterie
mieszakowe z perlatorami). Na wszystkich odgatezieniach przewiduje sie kulowe zawory odcinajace.
Przy zaworach ze ztaczkg do weza nalezy zamontowaé przerywacze strugi HA DN3/4”. Przy
nowoprojektowanych umywalkach przewidziano baterie umywalkowe mieszakowe obstugiwane
recznie stojgce jednouchwytowe. Dla istniejgcych umywalek, do ktérych doprowadzona zostanie
obecnie ciepta woda przewidziano baterie umywalkowe mieszakowe $cienne z perlatorami. Obecnie
umywalki wyposazone w zawory wodne wyptywowe przewidziane do demontazu. Przy zlewie
gospodarczym bateria jednouchwytowa, Scienna z dlugg wylewka. Przy umywalce przeznaczonej dla
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niepetnosprawnych bateria z ograniczeniem temperatury wyptywu. Zlew gospodarczy ze stali
nierdzewnej (montowany na wysokosci 50 cm nad posadzkg). W istniejgcych wpustach wymienic
ruszty.

Nowoprojektowane miski ustepowe typu Kompakt. W WC dla niepetnosprawnych miska w wykonaniu
dla niepetnosprawnych. Przy istniejgcych miskach ustepowych, przy ktoérych brak ptuczek ustepowych
i sptukiwanie wody odbywa sie przez otwarcie zaworu odcinajgcego zamontowanego na przewodzie
zasilajgcym, nalezy zamontowaé zawory czasowe sptukujgce w komplecie z rurg spiukujgca
z mosigdzu chromowanego. Komplet do bezposredniego sptukiwania WC z zamknieciem czasowym
automatycznym i blokadg antyskazeniowa.

Istniejgce przewody instalacji wody nie posiadajg izolacji termicznej. Na przewodach stalowych
zachodzi wykraplanie wody bedace nastepstwem braku izolacji termicznej. Tym samym zachodzi
koniecznos¢ wykonania izolacji termicznej. Izolacje nalezy wykona¢ dla przewoddéw istniejgcych
i projektowanych.

Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg systemowg z pianki
polietylenowej:

Woda zimna —grubos¢ 9 mm

Woda ciepta — dla srednicy wewnetrznej do 22 mm — grubo$¢ 25 mm

Ze wzgledu na bezpieczenstwo przeciwpozarowe nalezy zastosowac izolacje z ptaszczem ochronnym
z folii PVC. Montaz izolacji zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.

Przewody stalowe ocynkowane i przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na ich znaczng
odporno$¢ na korozje nie wymagajg specjalnej ochrony.

Kompensacje przewodéw z tworzywa sztucznego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta rur.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac¢ przepust w tulei ochronne;.
Tuleja ochronna powinna byé w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja winna by¢
rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- Co hajmniej 0 2 cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna winna by¢ dtuzsza niz grubo$é przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej
tynku na stropie. Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez
z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezeh Scinajgcych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac¢ sie zadne potgczenie rury przewodu.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowg na cisSnienie
0,6 MPa. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczeh montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym ciSnieniu dyspozycyjnym,
catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz usunietych korkach za$lepiajgcych. Po
ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.
2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Nowoprojektowane odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC. Dla nowoprojektowanego
pomieszczenia WC dla potrzeb niepetnosprawnych zlokalizowanego na poziomie piwnic przewidziano
wykonanie dodatkowego pionu kanalizacji sanitarnej, ktéry pod stropem piwnic zakonczony zostanie
zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajgcym. W dolnej czesSci pion nalezy wyposazy¢ w rewizje.
Pozostate, nowoprojektowane urzadzenia zostang witgczone w uktad istniejgcych pionéw kanalizacji
sanitarnej. Dla potrzeb nowoprojektowanego pionu kanalizacji sanitarnej przewidziano wykonanie
kanalizacji podposadzkowej z wigczeniem w uktad istniejgcej kanalizacji. W celu ustalenia
rzeczywistego przebiegu istniejgcej kanalizacji podposadzkowej przed rozpoczeciem prac dokonac
rozku¢ kontrolnych posadzki. Dla nowoprojektowanych urzadzern sanitarnych pionowe odcinki
kanalizacji oraz podejscia do urzadzen przewidziano do skrycia pod tynkiem.

W wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic nalezy wykonaé studnie schtadzajgca
betonowg $800mm gt. 1,0 m przykrytg kratg azurowg. W studni zamontowana zostanie pompka
ptywakowa umozliwiajgca czasowe odprowadzenie Sciekbw do wewnetrznej kanalizacji sanitarne;.
Przewody ttocznie prowadzone pod posadzkg oraz po Scianie nalezy wykona¢ z rur ciSnieniowy PE.
Wiaczenie w uktad istniejgcej kanalizacji przez zasyfonowanie, w sposdb uniemozliwiajagcy naptyw
$ciekow do studni. W ramach niniejszego zadania nalezy réwniez wymieni¢ ruszty w istniejgcych
kratkach Sciekowych, gdyz istniejace ruszty wykazujg znaczne zuzycie.
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Przejscia przewodow instalacyjnych o srednicy powyzej 4 cm przez strefy ppoz. oraz elementy
konstrukcyjne nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem (nie dotyczy pojedynczych rur
instalacyjnych wprowadzanych do pomieszczen higienicznosanitarnych).

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania instalacji wod.-kan.

Do wykonania robét instalacji wewnetrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

do robét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegélnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych
ze szwem, rur z tworzywa sztucznego systemowe, rur PVC, rur i ksztattek z PE cién., sprzetu do
zageszczania gruntu, wciggarki reczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopow.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogodine” pkt. 4.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robé6t podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Instalacja wod.-kan. i c.w.u.

- Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

- Potaczenia rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac w zalezno$ci od materiatu poprzez klejenie,
zgrzewanie, za pomocg zaciskowych tacznikbw mosieznych. Przy wykonywaniu potgczen
z armaturg nalezy stosowaé gwintowane fgczniki przejSciowe. W zaleznosci od rodzaju tworzywa
z ktérego wykonane sg rury, zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé przy
uzyciu tgcznikéw lub giecia na zimno lub na gorgco. Przewody prowadzone w bruzdach powinny
by¢ montowane na wspornikach i uchwytach w sposéb zabezpieczajgcy je przed zetknieciem ze
Sciankami bruzd. W miejscach przejscia przewodéw wodociggowych przez przegrody budowlane
i tawy fundamentowe powinny byé osadzone tuleje ochronne. W miejscach tych nie moze by¢
potaczenia rur. Na trasie przewodow tworzywowych na odcinkach prostych, zgodnie z instrukcjg
dostarczong przez producenta rur montowaé kompensatory i punkty state.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale
co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.

- Catos$¢ robdt wykonac¢ zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, DTR zaprojektowanych
urzadzen oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” wydanymi przez COBRTI INSTAL.

- Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzgdzen nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzgdzen co do zgodnosci z dokumentacja,

- Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatéw, w ktérych
prowadzone sg przewody badanej instalacji. Przed prébg nalezy napeti¢ instalacje wodgq oraz
doktadnie odpowietrzyé. W przypadku wystgpienia przeciekbw podczas przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku. Po stwierdzeniu
szczelnosci nalezy poddac instalacje probie podwyzszonego ci$nienia.

- Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzeniu préby cisnieniowej instalacje wody nalezy
przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy
petnym cisnieniu dyspozycyjnym. Po ptukaniu instalacje napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie
nie pozostaty poduszki powietrza.

- Przejscia przez strefy ppoz. i elementy nosne budynku uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem.

- Calosc¢ instalacji wykona¢ z materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

- Wykonanie robét powierzy¢ ekipie posiadajgcej doSwiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji.

- Roboty wykonywac¢ z przestrzeganiem zasad BHP.

- Instalacje wody zimnej wykonac¢ z rur tworzywowych.

- Instalacje wody cieptej wykonaé z rur tworzywowych z wktadkg stabilizujgca.

- Laczenie rur tworzywowych zgodnie z instrukcjg producenta.

- Catos¢ ptukaé do uzyskania zadawalajgcego efektu przy zdemontowanych urzgdzeniach.

- Instalacje zaizolowa¢ termicznie otulinami zgodnie z normg PN-B-02421:200 i obowigzujgcymi
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przepisami.

- Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

- Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentow, oraz podidg budynku
i kanalizacji zewnetrznej, rozkuciami kontrolnymi ustali¢ rzeczywisty przebieg kanalizacji
podposadzkowej w miejscu planowanego wpiecia projektowanej kanalizaciji.

- Instalacje wodociggowe z rur z tworzywa sztucznego wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczang przez producenta przewoddéw. Wykonanie instalacji powierzy¢ ekipie przeszkolonej
przez producenta rur.

- Rurociagi przechodzace przez Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

- Urzadzenia montowac zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

- Badanie szczelnoéci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki sprawdza sie na
szczelnoS¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana fgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

c) przytacze kanalizacji i studzienke poddac¢ probie na eksfiliracje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

8. Odbior robot.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 8.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;

- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,
- spos6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.
8.3. Odbidr czesciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku
postepu rob6t, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego,
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzgdzony protokét
i dokonany zapis w dzienniku budowy
8.4. Odbidr koncowy.

a) przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przedtozy¢ protokoty odbiorow czeSciowych i préb szczelnoéci, a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw
technicznych

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢é protokdt odbioréw
czesSciowych i prob szczelnoéci

c) w szczegdblnosci nalezy skontrolowaé
- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia
- prawidtowo$¢ wykonania potgczen
- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych
- wielko$¢ spadkow przewodu
- odlegtoéci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych
- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrznikow
- prawidtowo$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtoSci miedzy podporami
- prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek armatury
- prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
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9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-02865:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja odociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i 0og6lne wymagania dotyczgce urzgdzeh zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-B-10720:1998 Wodociggi — Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych
—Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 200:2008 - Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systeméw
zasilania woda typu 1 i typu 2 — Og6lne wymagania techniczne.

PN-EN 13077:2008 - Urzgdzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju niekotowym (nieograniczonym) — Rodzina
A —typ B.

PN-EN 13443-1+A1:2007 Urzgdzenia do uzdatniania wody w budynkach — Filtry mechaniczne —
Cze$¢ 1: Zakres filtracji 80 mikrometrow do 150 mikrometrow — Wymagania dotyczace uzytkowania,
bezpieczenstwa i badania.

PN-EN 13443-2+A1:2007 - Urzgdzenia do uzdatniania wody w budynkach — Filtry mechaniczne —
Czes¢ 2: Zakres filtracji od 1 mikrometra do 80 mikrometrow — Wymagania dotyczace uzytkowania,
bezpieczenstwa i badania.

PN-EN 13476-1:2008 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o $§ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czes¢ 1: Wymagania ogolne i wiasciwosci uzytkowe.

PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz
systemu, typ A.

PN-EN 13476-3+A1:2009 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni
zewnetrznej oraz systemu, typ B.

PN-EN 15092:2008 - Zawory w budynkach — Zawory mieszajgce na zasilaniu instalacji cieptej wody —
Badania i wymagania.

PN-EN 15096:2008 - Urzgdzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — Przerywacze prozni na przytacze do weza — Od DN 15 do DN 25 wigcznie Rodzina H,
typ B i typ D — Ogélne wymagania techniczne.
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PN-EN 1SO 15875-1:2005/A1:2008 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1SO 15875-2:2005/A1:2008 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN I1SO 21003-1:2008 - Wielowarstwowe systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej
i zimnej wody wewnatrz budowli — Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN I1SO 21003-2:2008 - Wielowarstwowe systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej
i zimnej wody wewnatrz budowli — CzeS¢ 2: Rury.

PN-EN I1SO 21003-3:2008 - Wielowarstwowe systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej
i zimnej wody wewnatrz budowli — Czes¢ 3: Ksztattki.

S 01.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE CPV 45320000-6, 45331000-6, 45453000-7
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania instalacji grzewczych (w tym instalacji c.o., przebudowy wezta cieplnego) dla potrzeb
rewaloryzacji, renowacji, rozbudowy oraz remontu (modernizacji) Zespotu Patacowego wraz
z elementami zagospodarowania terenu iniezbednymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej na
czesci dziatki nr 113/9 potozonej przy ul. Koneckiej 2 w topusznie — w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. "Rewitalizacja Zespotu Podworskiego oraz termomodernizacja budynkow
Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 5 w topusznie". Zakres prac wynika z wykonanej opinii
technicznej instalacji sanitarnych ujetych w dokumentacji projektowej i ma na celu wyeliminowanie
nieprawidtowosci w zakresie instalacji sanitarnych w budynku Patacu przeznaczonego obecnie na
szkote.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robét:

1. Instalacji centralnego ogrzewania.
2. Przebudowy wezta cieplnego.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami

i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych
zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kio wykonuje
i kontroluje poszczegblne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robo6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania og6ine" pkt 1.5.
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2. Materialy.

21. Ogdélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w S.01.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 2.

2.2. Instalacje grzewcze

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania sg rozdzielacze zlokalizowane na poziomie
piwnic, do ktorych czynnik grzewczy doprowadzany jest z wolnostojgcej kottowni na paliwo state,
poprzez istniejgce przytgcze sieci cieplnej niskoparametrowej. Z rozdzielaczy zasilane sg dwie sekcje
centralnego ogrzewania. Grzejniki zasilane sg z pionéw instalaciji c.o.

Z uwagi na lokalizacje projektowanej windy w miejscu istniejgcych rozdzielaczy, przewidziano
demontaz i przeniesienie rozdzielaczy wraz z armaturg do wydzielonego pomieszczenia technicznego
zlokalizowanego na poziomie piwnic w sgsiedztwie windy. Rozdzielacze nalezy potaczyé
z istniejgcymi instalacjami.

Instalacja c.0. wyposazona jest w grzejniki zeliwne czionowe, czynnik grzewczy rozprowadzony rurami
stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie. Zasilanie grzejnikéw boczne. Grzejniki zlokalizowane
gtéwnie pod oknami.

W pomieszczeniu stotowki istniejace grzejniki nalezy zdemontowa¢. W ich miejsce przewidziano
montaz grzejnikbw z bocznym zasilaniem w wykonaniu higienicznym zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Grzejniki nalezy zamontowa¢ w sposdb umozliwiajgcy ich czyszczenie (w odlegtosci 10
cm od $ciany i 15 cm od podtogi). Pozostate grzejniki pozostawia sie do dalszej eksploatacji, przy
czym z uwagi na zmiany budowlane przewidziano zmianeg lokalizacji cze$ci grzejnikow.

Gtéwne przewody wykonane =z rur stalowych czarnych zabezpieczonych antykorozyjnie.
W analogiczny sposé6b nalezy wykona¢ nowoprojektowane przewody.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce prowadzone pod stropem piwnic. Piony prowadzone po wierzchu
§cian. Grzejniki z zasilaniem bocznym. Przy rozdzielaczach zamontowane zawory odcinajgce
umozliwiajgce niezalezne odciecie kazdej z sekcji. Rozdzielacze wraz z armatura nalezy przenie$¢ do
pomieszczenia technicznego i pozostawi¢ do dalszej eksploatacii.

Na podejsciu do grzejnikow brak zawordéw termostatycznych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
konieczny montaz zawordw. Istniejgce zawory odcinajgce przy grzejnikach nalezy zdemontowac.
W miejsce demontowanych zawordéw przewidziano montaz zaworéw termostatycznych - figura prosta,
Z ciggta ukrytg nastawg wstepng DN15 z gtowicami termostatycznymi z gwintem przylgczeniowym
M 28x1,5 z czujnikiem cieczowym, z ograniczeniem i blokadg zakresu nastaw (16-28C) oraz
z zabezpieczeniem przed kradzieza.

Na przewodzie powrotnym grzejnikéw nalezy zamontowaé zawory odcinajgce umozliwiajgce odciecie
pojedynczego grzejnika w przypadku awarii. Zaprojektowano zawory powrotne, figura prosta, bez
wstepnej regulacji DN15.

Przed przystgpieniem do montazu zaworéw termostatycznych instalacje nalezy podda¢ czyszczeniu
chemicznemu i doktadnie przeptukaé. Jest to warunek konieczny do prawidtowego dziatania instalacji.

Przewody stalowe czarne zabezpieczy¢ antykorozyjnie i termicznie.

Izolacja antykorozyjna

A. Przygotowanie podioza:

Powierzchnie przygotowang do malowania nalezy przeszczotkowaé, stosujgc do tego celu twarde
szczotki (nie stalowe), nastepnie odpyli¢ i odttuscic.

B. Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powfoki malarskiej:

1 x podktad ftalowy modyfikowany schngcy na powietrzu UNIKOR - SWA 3231-024

1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o symb. 3169-656-XXX

C. Technologia nanoszenia powfoki:

Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN -
79/H - 79070.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta i czy termin gwarancji nie zostat
przekroczony.

Przygotowanie farby do malowania polega na ewentualnym usunieciu kozucha, doktadnym jej
wymieszaniu, rozcienczeniu do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaniu.

Farba podktadowa wymieniona w karcie, dostarczona przez wytwérce posiada lepko$é 240+300 a,
nalezy jg rozcienczy¢ benzyng do lakierow do lepkosci roboczej 60+70 x wg. Kubka Forda nr 4
w temp. + 20 °C.

Lepko$¢ robocza dla emalii mierzona kubkiem Forbda nr 4 w temp 20 °C powinna wynosi¢ przy
naktadaniu pedzlem 90+120 x, przy natrysku 40-60 sek. Do rozciehczania jej nalezy stosowac
rozcienczalnik jw. Czas schniecia dla farby podktadowej - 48 godzin, dla emalii - 24 godziny.

Grubos¢ powiloki malarskiej powinna wynosi¢ 60 mikronéw. Po wykonaniu powioki nalezy jgq
sezonowac przez 7 dni.
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D. Warunki BHP i ppoz.

Sktadnikami toksycznymi farby podktadowej i emalii sg:

ksylen, butanol i benzyna do lakierow.

Ze wzgledu na zawarto$¢ fatwopalnych i toksycznych skfadnikéw nalezy przestrzegaé obowigzujgcych
przepisow BHP i ppoz. zwlaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknietych.

E. Konserwacja powtoki malarskiej.

Stan powtoki nalezy kontrolowac¢ co 12 miesiecy. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia, kiére wymaga
catkowitego usunigcia starej powtoki.

Prace konserwacyjne powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
71/H-97053.

Uktad odpowietrzenia pozostawia sie do dalszej eksploatacji. Regulacja instalacji odbywa sie przy
pomocy odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach. Préby
ciSnieniowe przeprowadzi¢ na zimno i na gorgco na ci$nienie minimalne prébne = ci$nienie robocze +
0,2 MPa nie mniej niz 0,4 MPa w ciggu 30 minut. Czes¢ istniejgcych przewodow zaizolowana
termicznie wetng szklang w otulinie gipsowej na siatce. Izolacje nalezy zdemontowaé. Przewidziano
nowg izolacje dla catosci przewoddw rozprowadzajacych. Sie€ rozdzielczg nalezy izolowaé termicznie
warstwa z pianki polietylenowej — izolacjg systemowa. Grubo$¢ izolacji wynosi odpowiednio:

- dla DN10, DN15, DN20 - grubo$¢ 25 mm
- dla DN25, DN32 - grubo$¢ 34 mm
- dla DN40 - grubo$¢é 45 mm
- dla DN50 - grubo$¢é 55 mm
- dla DN80 - grubo$¢ 80 mm

Izolacje przewoddw wykona¢ wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo przeciwpozarowe nalezy zastosowac izolacje z ptaszczem ochronnym z folii PVC.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL.
Izolacje przewoddw wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.
Montaz zawordéw zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta.
W czasie wykonywania préby szczelno$ci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowal sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.o. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ badania szczelno$ci na zimno i na gorgco.
Podczas badan nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej temperatury
0 10C powoduje zmian e ci$nienia od 0,5 do 1,0 bar.
Przed badaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje, sposéb przeprowadzenia
proby zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Zeszyt 6
wydanymi przez COBRTI INSTAL.
Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje c.o. doktadnie wyregulowa¢. Do regulacji nalezy
przystgpi¢ po 3 dobowym okresie dziatania instalaciji.
Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane nalezy stosowacé tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowaC sie Zadne potgczenie rury, tuleja winna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja winna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktdérych wylot ze Sciany powinien byc¢
ostoniety tarcza ochronng). Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.
Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.
Przewody mocowaé z uzyciem wspornikéw z podkfadkg antywibracyjng przeznaczonych do instalac;ji
grzewczych.
Wykonanie instalacji powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia wykonawcze.
Nalezy zastosowaé materiaty i urzadzenia posiadajgce aprobate techniczng, ktére sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie.
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3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji grzewczych

Do wykonania robét instalacji grzewczych Wykonawca robét powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzanh technicznych.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt. 4.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.
5.2. Instalacje grzewcze

Wykonywanie robdt w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

Catos¢ robét wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Grzewczych — zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcjg dostarczong przez
producenta systemu i obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przewody mocowaé z uzyciem wspornikow z podkiadkg antywibracyjng przeznaczonych do
instalacji grzewczych.

Wykonanie instalacji powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

Nalezy zastosowaé materiaty i urzadzenia posiadajgce aprobate techniczng, ktére sg
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Przy przej$ciach przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowal sie zadne potgczenie rury, tuleja winna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja winna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejéciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze $ciany powinien byé
ostoniety tarcza ochronng). Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzgdzerh nalezy dokonaé¢ przegladu
zamontowanych urzgdzen co do zgodnosci z dokumentacja.

Izolacje przewoddw wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.
Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.
Montaz zawordéw zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta.

Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
i kanatéw, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;.

W czasie wykonywania préby szczelnosci poftgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowaé sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.o. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé badania szczelno$ci na zimno i na gorgco.

Badanie szczelnoSci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji. Prébe szczelnoéci ztadu na
goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczajacych parametréw
obliczeniowych. Podczas préby szczelnosSci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien oraz skontrolowaé zdolno$¢é kompensacyjng wydluzek. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik préby uznaje sie za pozytywny jesli
cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a przy ochtodzeniu stwierdzono brak
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uszkodzen i trwatych odksztatcen.

- Podczas badah nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10°C powoduje zmian ¢ ci$nienia od 0,5 do 1,0 bar.

- Przed badaniem szczelnosci nalezy dokfadnie odpowietrzy¢ instalacje, sposéb przeprowadzenia
proby zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Zeszyt 6
wydanymi przez COBRTI INSTAL.

- W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonac¢ regulacje i pomiary urzadzenh.

- Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje c.o. doktadnie wyregulowaé. Do regulacji nalezy
przystgpi¢ po 3 dobowym okresie dziatania instalaciji.

- Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiardow i regulacji
Z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzgdzen. Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji
sprawozdania.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozyciji takiej winna
towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

8. Odbior robét.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoéine” pkt. 8.

8.2. Odbior czesciowy.

a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzgdzeh instalacji, ktérych w wyniku postepu
robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét
i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.3. Odbidr koncowy:
a) przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzadzenia nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czeSciowych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacijg techniczng po
uwzglednieniu  udokumentowanych  odstepstw oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o. nalezy przedtozy¢ protokot odbioréw czesciowych i préb
szczelnoSci
¢) w szczegdblnoéci nalezy skontrolowaé

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen

- jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

- wielkos¢ spadkéw przewodow

- odlegtosci przewodoéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidtowo$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrznikow

- prawidtowo$¢ wykonania montazu urzgdzen

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng

- jako$¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodoéw

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej przewodow i armatury

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej.
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10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania.

S 01.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331000-6, 45453000-7
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb rewaloryzacji, renowacji, rozbudowy oraz remontu
(modernizacji) Zespotu Patacowego wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbednymi
urzadzeniami infrastruktury technicznej na czesci dziatki nr 113/9 potozonej przy ul. Koneckiej 2
w Ltopusznie — w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Rewitalizacja Zespotu Podworskiego oraz
termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych nr 5 w Lopusznie". Zakres prac
wynika z wykonanej opinii technicznej instalacji sanitarnych ujetych w dokumentaciji projektowej i ma
na celu wyeliminowanie nieprawidtowosci w zakresie instalacji sanitarnych w budynku Patacu
przeznaczonego obecnie na szkote.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robét:

- instalacji wentylacji mechanicznej

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami

i oznaczaja:

- roboty instalacyjne — wszystkie prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji
mechanicznej zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;j

- wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty instalacji wentylaciji,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; procedura moze by¢é zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami.

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robo6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania og6ine" pkt 1.5.

2. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Instalacja wentylacji

Poszczegodlne pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng. Nawiew czeSciowo przez infiltracje,
czesciowo przez nawiewniki scienne. Wybidrczo pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng
wspomagang wentylatorami wyciggowymi montowanymi na wlocie kanatéw grawitacyjnych. Nad
trzonem kuchennym zamontowano okap wentylacyjny. W pomieszczeniach WC ogoinodostepnych na
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wlotach kanatéw grawitacyjnych zamontowane zostaty wentylatory wyciggowe. Szatnie i jadalnia
wyposazone w wentylacje mechanicznag.

Obecnie przewidziano wentylacje w nowoprojektowanych pomieszczeniach WC oraz w istniejgcych
pomieszczeniach WC na poziomie piwnic, a takze wspomaganie wentylacji grawitacyjnej
w pomieszczeniach kuchni.

W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych nalezy zamontowaé¢ wentylator uruchamiany
wigcznikiem $wiatta w pomieszczeniu dziatajgcy ze zwitokg czasowa.

W pomieszczeniach WC zaplecza na poziomie piwnic nalezy zamontowac¢ wentylatory uruchamiane
wigcznikiem Swiatta w pomieszczeniu dziatajacy ze zwtokg czasowg wyposazone w klape zwrotnag.

W pomieszczeniach zaplecza kuchni przewidziano montaz dwoéch wentylatoréw montowanych na
wlocie kanatu grawitacyjnego dla potrzeb wspomagania pracy wentylacji grawitacyjnej. Wentylatory
uruchamiane wigcznikiem w pomieszczeniu.

W pomieszczeniu WC personelu na poziomie piwnic przewidziano montaz wentylatora tazienkowego
uruchamianego wigcznikiem Swiatta i dziatajgcego ze zwlokg czasowa.

W pomieszczeniu WC na poddaszu przewidziano montaz wentylatora fazienkowego uruchamianego
wigcznikiem $wiatta i dziatajgcego ze zwtokg czasowa.

Wentylatory potaczone z kanatami grawitacyjnymi przy uzyciu przewoddéw typu Spiro. Cato$¢ robot
wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych —
COBRTI INSTAL".

3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej.

Do wykonania robét instalacji wentylacji mechanicznej Wykonawca robét powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzanh technicznych.

- do robét montazowych system rusztowan przejezdno-przesuwnych i podno$niki nozycowe.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoéine” pkt. 4.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Instalacja wentylacji.

- Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych” wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami

- Przewody i ksztaitki prostokgtne wykona¢ zgodnie z BN-88/8865-04 o potaczeniach kotnierzowych
z blachy ocynkowane;j.

- Przewody okragte wykonaé¢ w technologii Spiro.

- Przewody instalacji wentylacyjne podwiesza¢ do stropow za pomocg typowych zawiesi i podciggow.

- Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzgdzen nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzgadzen co do zgodnosci z dokumentacja,

- W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonaé regulacje i pomiary urzadzen.

- Po =zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji
z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajagcy dokonuje weryfikacji
sprawozdania

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji projektanta i Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozyciji
takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
7. Obmiar robot.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
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8. Odbiér robét.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 8.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robét:

- odcinki kanatéw dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci, w zakresie podanym
w dokumentacji projektowej i uzgodnionej z Zamawiajgcym

- konstrukcji wsporczej, otworéw i bruzd,

- przy odbiorze urzgdzen i elementow od producenta: ogledziny zewnetrzne, wymiary, kompletnosc,
sztywnosc¢ konstrukcji, dziatanie mechanizmoéw, wzrokowo szczelno$¢ potgczen

- odbiér techniczny urzadzen wentylacyjnych nastgpi po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu
préb. Ma on na celu stwierdzenie, czy urzadzenia i instalacja nadajg sie do eksploatacji i osiggajg
zaktadane parametry.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt. 9.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.
PN-B-76001:1996 Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania
i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania

SZ 01.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA | DRENAZ CPV 45231300-8, 45111200-0, 45111300-1
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania kanalizacji deszczowej i drenazu opaskowego dla potrzeb rewaloryzacji, renowac;ji,
rozbudowy oraz remontu (modernizacji) Zespotu Patacowego wraz z elementami zagospodarowania
terenu i niezbednymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej na cze$ci dziatki nr 113/9 potozonej przy
ul. Koneckiej 2 w topusznie — w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Rewitalizacja Zespotu
Podworskiego oraz termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 5
w topusznie". Zakres prac wynika z wykonanej opinii technicznej instalacji sanitarnych ujetych
w dokumentacji projektowej i ma na celu wyeliminowanie nieprawidtowosci w zakresie instalaciji
sanitarnych w budynku Patacu przeznaczonego obecnie na szkote.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Inwestycja obejmowac bedzie odprowadzenie wod deszczowych z odwodnienia terenu i dachu
projektowanego budynku.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami

i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji
deszczowej i drenazu opaskowego zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
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- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegllne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robo6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Kanalizacja deszczowa

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzaé bedzie wody deszczowe z odwodnienia
terenu i dachu budynku patacowego. Do uktadu kanalizacji deszczowej poprzez projektowang
przepompownie wod drenarskich odprowadzane bedg rowniez wody zebrane przez drenaz opaskowy
budynku. Systemem kanalizacji deszczowej objete zostang wszystkie rury spustowe, projektowane
wpusty na drodze pozarowej od strony zachodniej, projektowane odwodnienia liniowe Sciezek od
strony potudniowej oraz wpust przy przebudowywanym wejsciu od strony zachodniej.

Wody opadowe i drenarskie odprowadzane bedg systemem projektowanych kanatéw do rowu
z wykorzystaniem istniejgcego wylotu, ktéry poddany zostanie udroznieniu i wzmocnieniu. Jedynie
wody opadowe z wpustow w drodze od strony bramy wjazdowej nalezy odprowadzi¢ bezposrednio do
rowu. Szczegdty zgodnie z czeScig rysunkowg opracowania.

Dno rowu nalezy oczysci¢ w sposdb umozliwiajgcy zachowanie statego spadku dna w kierunku
odptywu (kanat deszczowy w pétnocnej czesci rowu).

Skarpe wzmocni¢ kamieniem naturalnym. Wylot zabezpieczy¢ kratg z pretow stalowych w rozstawie
5 cm zabezpieczonych antykorozyjnie.

Wody deszczowe z dachu budynku odprowadzane sg poprzez rury spustowe do kanalizaciji
deszczowej. W dolnej czeéci rury spustowe nalezy wyposazone w czyszczaki.

Wody z terenu odprowadzane sg poprzez odwodnienia liniowe (Sciezki od strony potudniowej) oraz
wpusty. Jako odwodnienia liniowe przyjeto odwodnienia wzmocnione stalowg ramg zabezpieczajgca
zrusztem zeliwnym kratowym klasy C. Odwodnienia wyposazone w studzienki z mozliwoscig
dopfacenia do kanalizacji. Szeroko$s¢ odwodnienia 160mm.

Zaprojektowano wpusty z czescig osadowg. Dodatkowo czes¢ studzienek wyposazona w osadniki.
Osadniki zabezpieczaé bedg istniejgcy row przed zamulaniem dna.

Wody deszczowe odprowadzane sg poprzez projektowane kanaty kanalizacji deszczowej do rowu
poprzez projektowane studzienki deszczowe. CatoS¢ istniejgcej kanalizacji deszczowej nalezy
zdemontowac. Zdemontowaé nalezy réwniez odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzany obecnie
do kanalizacji sanitarnej. Istniejace przewody, studzienki i uzbrojenie przewidziane do demontazu
nalezy odkopa¢ i wywiezé na wysypisko wskazane przez Inwestora. Odcinki kanalizacji
odprowadzajgce wody opadowe z dachu i terenu projektowanego budynku nalezy wykonac¢ z rur
kanalizacyjnych PVC kielichowych faczonych poprzez uszczelke gumowg i wcisk, przeznaczonych do
kanalizacji zewnetrznej. Odcinki ttoczne kanalizacji wykona¢ z rur cisnieniowych PE.

Czes¢ wod opadowych zebranych od strony zachodniej wymaga przepompowania w celu
umozliwienia odptywu do rowu. Zaprojektowano przepompownie systemowg wod deszczowych,
gtebokos¢ 4 m, moc elektr. 3kW, wydajnosé 3,5 I/s, wysoko$¢ podnoszenia 6m. Na zakoriczeniu
przewodu ttocznego zabudowac deflektor.

Na trasie kanalizacji deszczowej w miejscach zmiany kierunku i wigczeh odptywow z rur spustowych,
odwodnienr liniowych i wpustéw przewidziano montaz studzienek kanalizacyjnych ¢ 1000 mm
w systemie tworzywowym z wtazem zeliwnym klasy C. Cze$¢ studzienek wyposazy¢ w kinety a czes¢
w osadnik (dyspozycje zgodnie z projektem). Studzienki wyposazyé w pierscien odcigzajacy.
Dopuszcza sie wykonanie studni oznaczonych symbolami: ,S4” ,S6” ,S9” ,S10” i ,S13” jako $lepe
o wysokosci 1,0m, zakonczone pod terenem.

Studzienke oznaczong symbolem ,S7” nalezy wykonac¢ z kregéw betonowych $1400 mm o wysokosci
0,5m, tgczonych na uszczelke gumowa. Studzienka przykryta ptytg zelbetowg z pierscieniem
odcigzajgcym i wiazem zeliwnym klasy C z otworami wentylacyjnymi. Plyta denna wylewana jest na
mokro z betonu klasy B-15. Wszystkie styki kregéw studzienki nalezy zatrzeé na gtadko z zewnetrznej
strony zaprawg cementows.
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W czasie wykonywania studzienki nalezy osadzi¢ drabinke wlazowg o szczeblach w odlegtosciach
pionowych co 30,0 cm (alternatywnie stopnie ztazowe). Drabinki wykonane beda z pretéow stalowych
30 mm. Elementy stalowe nalezy pomalowa¢ farbg chlorokauczukowg podkfadowg oraz farbg
nawierzchniowa. Zewnetrzne powierzchnie studzienki i ptyte stropowg nalezy zabezpieczyé powtokg
z renowatora w ilosci 3 kg/m?®.

Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gruboéci ca 20,0 cm. Zasypke do wysoko$ci
15,0 cm ponad wierzch rury wykonac piaskiem doktadnie ubijajgc. Pozostatg cze$¢ zasypki wykonaé
gruntem rodzimym warstwami grubosci okoto 30 cm ubijajgc starannie kazdg warstwe.

Zwraca sie uwage na szczegOlnie staranne wykonanie przejS¢ rur przez Sciany studzienek, przy
zastosowaniu kréécow i elementdw dostudziennych, tak aby byla zapewniona szczelno$é
i przegubowo$¢ rurociggow.

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu, albo przez nadanie
odpowiedniego ksztattu Scianom wykopu — przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednig
obudowe — przy wykopach o $cianach pionowych. Obudowa ta powinna by¢ potgczona z rozparciem
Scian i dostosowana do warunkéw gruntowych i gtebokosci wykopu. W przypadku naptywu wéd
gruntowych do wykopdw zapewni¢ ich odprowadzanie.

Przed zasypaniem przewodéw przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Przed przystgpieniem do robdét wykonywanych tras nalezy je wytyczyé zgodnie z Planem
Sytuacyjnym. Przewiduje sie wykonanie wykopdéw mechanicznie w ilosci 70 %, a pozostate 30 %
wykonacé recznie. Recznie nalezy wykonac¢ wykopy w miejscu krzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.
Do demontazu przewidziano cato$¢ istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Przed przystgpieniem do robét bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne dna rowu w miejscu wigczenia oraz
Zlokalizowa¢ w planie rzeczywisty przebieg przytacza wody i sieci cieplnej oraz przewodéw
energetycznych. Istniejgce przewody zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Przytacze wody i przytgcze
sieci cieplnej zabezpieczy¢ rurami stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie. Kable energetyczne
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi przeznaczonymi do tego typu instalacji.

Prace wykonaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robét zwracajgc uwage na bezpieczenstwo
pracy.

W poblizu istniejgcego drzewostanu prace wykonywaé bezwzglednie reczne, tak by nie uszkodzi¢
korzeni drzew.

Montaz i uktadanie rurociggdéw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wszelkie napotkane w trakcie robét niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast
zgtosic Inspektorowi Nadzoru.

Przy odbiorze poszczegélnych sieci nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatéw, starannosc
wykonanych pofaczen, wymiary, rzedne, prostolinijno$é osi w planie oraz przeprowadzi¢ proby
szczelnosci.

Zaprojektowane sieci nalezy wykona¢ z materiatdbw dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe
instytucje panstwowe do tego uprawnione

Przed przystapieniem do robot bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne rowu w miejscu wilaczenia
projektowanej kanalizacji.

2.3. Drenaz opaskowy

W celu wyeliminowania szkodliwego wptywu wéd gruntowych na budynek zachodzi bezwzgledna
koniecznos¢ wykonania prawidiowego drenazu opaskowego budynku. Istniejacy drenaz z saczkow
ceramicznych przewidziano w catosci do demontazu. Nowoprojektowany drenaz nalezy
wyposazy¢ w studnie drenarskie umozliwiajgce okresowe czyszczenie drenazu. Nalezy zabudowaé
studnie z osadnikiem, co pozwoli zapobiega¢ zamulaniu kanalizacji deszczowej i rowu. Z uwagi na
rzedne posadowienia istniejgcych fundamentéw, a tym samym gtebokos¢ posadowienia
projektowanego drenazu zaprojektowano przepompownie wéd drenarskich z odprowadzeniem do
studzienki kanalizacji deszczowej oznaczonej symbolem ,S7”. Zaprojektowano przepompownie
systemowg wod drenarskich, gtebokos¢ 4 m, moc elektr. 2kW, wydajnos¢ 1,5 I/s, wysokosé
podnoszenia 6m. Rozprezenie przewidziano w przewodzie odptywowym przepompowni.

Wokot  budynku na poziomie fundamentéw przewidziano montaz drenazu opaskowego
z odprowadzeniem woéd do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez projektowang
przepompownie wod drenarskich. Drenaz nalezy wykona¢ w dwoéch kierunkach wokét budynku ze
spadkami od studzienek drenarskich bezosadnikowych oznaczonych na rysunku symbolami ,D1”
i ,D14”. Odptyw w kierunku studzienek drenarskich oznaczonych na rysunku symbolami ,D7” i ,D13”.
Ze studzienek ,D7” i ,D13” wody z drenazu bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej poprzez
projektowang przepompownie wod drenarskich oznaczong symbolem ,PD1” do kanalizacji
deszczowej poprzez studzienke ,S7”. Przyjeto spadek drenazu 0,3%. Drenaz nalezy wykona¢ z rur
drenarskich PVC-U o $rednicy @160 mm. Przewidziano rury drenazowe karbowane PVC-U
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z perforacjg 360° Rury sg dostarczane w zwojach o standardowej ditugosci 50m. tgczenie rur
drenarskich nalezy wykona¢ na ztgczki systemowe do rur drenarskich. Z uwagi na wystepowanie na
terenie inwestycji gruntéw gliniastych zaprojektowano rury drenarskie z filtrem z widékna kokosowego
oraz geowidkning typ DRENOTEX 200 TFP (200 g/cmz) lub analogiczng. Ma ona na celu
zabezpieczenie rury przed zamulaniem oraz przenikaniem w poblize drenazu korzeni roslin. Nalezy
wytozy¢ nig dno wykopu oraz zabezpieczy¢ obsypke filtracyjng przekrywajgcg rury. Koniec wtokniny
nalezy wywing¢ na izolacje przeciwwilgociowg Sciany fundamentowej. Rury drenarskie na catej
diugosci nalezy obsypac warstwa filtracyjng o Srednicy zastepczej ¢16-32mm. Warstwa zwiru powinna
wynosi¢: min. 15cm pod i z boku rury drenazowej oraz 80cm nad rurg. Na koncu i zatamaniach trasy
drenazu przewidziano studnie drenarskie rewizyjne niewtazowe z rury karbowanej @315mm z czescig
osadowg wysokosci 50cm i pokrywg zeliwng A15. Studnie oznaczono na rysunku symbolami: ,D2”
,03” ,04” ,D5” ,D6” ,D8” ,D9” ,D10” ,.D11” ,D12". Studzienki ,D1” i ,D14” jako poczatkowe mozna
wykonaé bez czesci osadowej. Studnie zbiorcze ,D7” i ,D13” bedg wykonane analogicznie do
pozostatych studzienek drenarskich z cze$cig osadowa. Przed zasypaniem wykopu ziemig nalezy
sprawdzi¢ poprawno$é dziatania drenazu. W tym celu w najwyzszym punkcie drenazu nalezy
umieéci¢ waz ogrodowy i wla¢ wode, a nastepnie obserwowac jej sptyw w poszczegdlnych ciggach
rur. Gdy drenaz utozony zostat prawidtowo, w krétkim czasie woda powinna sie pojawi¢ w jego
najnizszym punkcie — przepompownia wéd drenarskich ,PD1”.

Prace wykonaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robét zwracajgc uwage na bezpieczenstwo
pracy.

Montaz i uktadanie rurociggdw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wszelkie napotkane w trakcie robét niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast
zgtosic Inspektorowi Nadzoru.

Przy odbiorze drenazu nalezy sprawdzié¢: jakos¢ uzytych materiatdéw, staranno$¢ wykonanych
potgczen, wymiary, rzedne, spadki, prostolinijno$¢ osi w planie oraz poprawnosc¢ dziatania drenazu.
Zaprojektowany drenaz nalezy wykona¢ z materiatdw dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe
instytucje parnstwowe do tego uprawnione.

Po wykonaniu prac teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoéine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania kanalizacji deszczowej i drenazu.

Do wykonania kanalizacji deszczowej i drenazu Wykonawca robét powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

o pompy do odwodnienia wykopdw zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsiebiernych,

spycharek kotowych lub ggsienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

samochody samowytadowcze,

wciggarki reczne, mechaniczne,

pompy od odwodnienia wykopéw,

beczkowozéw

do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji z rur z tworzywa
sztucznego.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoéine” pkt. 4.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé Scian $rodka transportu
o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.
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Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o gruboéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4, Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Przed
przystgpieniem do robo6t bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacej kanalizacji
w miejscach wigczenia projektowanego ciggu.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno byc¢
rbwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inwestorem.
5.4. Odwodnienie dna wykopu
Odwodnienie wykopéw moze by¢ realizowane poprzez:
1. Odwodnienie wykopdw sposobem powierzchniowym — drenazem.
Polega ono bedzie na ufozeniu dwu rzeddéw sgczkéw ceramicznych (drendéw) lub rur PE
perforowanych ¢10 cm w warstwie filtracyjnej. Na ciggach drenarskich nalezy wykona¢ studnie
zbiorcze z kregdéw betonowych $80cm. Odprowadzenie wod drenazowych pompami przeponowymi
0 napedzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kregow
betonowych $80cm, rurociggiem z rur stalowych kotnierzowych ¢200mm utoZzonym na powierzchni
terenu.
2. Pompowanie pompami elektrycznymi.
5.5. Przygotowanie podtoza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych
w trakcie robét) podioze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do
20 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla obiektow sieciowych typu np. studzienki
nalezy na warstwie odwadniajgcej wykonaé¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg
lub ST. Zageszczenie podtoza oraz podsypki i obsypki powinno wynosi¢, o ile dokumentacja
techniczna nie okres$la inaczej 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
5.6. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu Ilub dzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary
i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielko$ci i ciezaru rur opuszczanych.
5.7. Roboty montazowe
a) gtebokos¢ posadowienia powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntéw i powinna byé
zgodna z dokumentacjg projektowg. Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznosc¢
odpowiedniego ocieplenia kanatu warstwg zuzla, ktoéry nalezy oddzieli¢ od rury warstwg folii
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lub tworzywa sztucznego

Rury nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwa¢ sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Wiasciwe potozenie ufozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem,
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub fatg miernicza i niwelatorem.
Odlegtos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtos¢
ptaszczyzny wyznaczanej przez ftawy celownikdw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu
i powinna wyraza¢ sie w petnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury
powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg
projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure
zabezpieczyé przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypkg z granulatu. Przy nierbwnym
ufozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac¢ podtoze przez podsypke z piasku lub
zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez poditozenie kawatka
drewna, cegty lub kamienia.

5.7.1. Rury kanalowe

Montaz przewoddw rurowych powinien odbywacé sie zgodnie z ,“Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” - cze$¢ Il “Instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI
Instal, i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producenta rur, armatury, urzgdzen. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy. Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych mozna wykonac specjalnymi
fabrycznymi pierscieniami gumowymi, poprzez zgrzewanie lub wedtug rozwigzan indywidualnych
zaakceptowanych przez Managera. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego
- zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze
powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.7.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Stopien zageszczenia
obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewoddéw umieszczonych pod
drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95%(o ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej
wartosci Proctora, okoto 90% w przypadku wykopéw powyzej 4 metréw i 85% w pozostatych
przypadkach lecz zgodny z dokumentacjg projektowg. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow
Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 6.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

8. Odbiér robét.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoéine” pkt. 8.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
8.2. Odbidr kanalizacji deszczowej i drenazu.
a) Odbior czesciowy obejmuje badanie:
- zgodnos¢ wykonanych robo6t z dokumentacijg techniczng,
- materiatow,
- szczelnosSci,
- prawidiowosci dziatania drenazu.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny i komisje sprawdzajaca.
b) Odbiér techniczny koncowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catoSci robét przewidzianych
dokumentacja.
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Wyniki odbioru technicznego koncowego nalezy ujgé w protokole.
9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Og6line wymagania i badania

PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych ikanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania ibadania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Opracowata:
mgr inz. Renata Kapusta
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