USLUGI PROJEKTOWE KAPUSTA RENATA ul. Wojska Polskiego 6/9, Kielce 25-364

PRZEDMIAR - DRENAZ

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU PALACU - Rewaloryzacja, renowacja, rozbudowa oraz remont (modernizacja) Ze-
spotu Patacowego wraz z elementami zagospodarowania terenu i niezbednymi urzgdzeniami infrastruktu-
ry technicznej

ADRES INWESTYCJI :ul. Konecka 2, 26-070 topuszno dz.nr 113/9, obreb topuszno
INWESTOR :  Powiat Kielecki- Zespét Szkét Ponadgimnazjalnych nr.5 w topusznie
BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Irmina Kwasniewska
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WYKONAWCA : INWESTOR :
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne: KOD CPV 45111200-0: Roboty w zakresi e przygotowania terenu pod budow e i roboty ziem-
ne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0111-01
SZ 01.01.00
0.152 km 0.152
RAZEM 0.152
2|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) na odlegto$¢ 10km
SZ 01.01.00 |Krotnosé =9
57.5 m3 57.500
RAZEM 57.500
2|45231300-8 |Roboty monta zowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakres ie budowy wodoci agow i ruroci a-
gow do odprowadzania $ciekéw
3/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - materiat wyré-|m3
d.2|1411-01 nawczy
SZ 01.01.00
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
4/KNNR 1 Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - piasek, m3
d.2|0608-02 ana-|zwir o $r. 8-16mm $r.zastepczej 32mm
logia
SZ 01.01.00
124 m3 124.000
RAZEM 124.000
5/KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym -ru- |m
d.2|0609-02 ra drenarska PVC-U z filtrem z wtékna kokosowego o $r 160PVC -U mm
SZ 01.01.00
136.7 m 136.700
RAZEM 136.700
6/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
SZ 01.01.00
9.8 m 9.800
RAZEM 9.800
7/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
SZ 01.01.00
6.1 m 6.100
RAZEM 6.100
8/KNNR 10 Wykonanie przerwanych potaczen rurociggéw drenarskich o $r. 12.5 - 15.0 cm |potacz.
d.2|0119-02 ana-|w gruntach kat.ll i lll na gteb. 2.00
logia
SZ 01.01.00
25 potacz. 25.000
RAZEM 25.000
9/KNNR 10 Zabezpieczenie geowtokning m2
d.2|0117-05 ana-
logia
SZ 01.01.00
860 m?2 860.000
RAZEM 860.000
10|KNNR 1 Studzienki rewizyjna drenarskie z rury karbowanej dn315 z wbudowanym kpl
d.2|0617-01 ana-|dnem i osadnikiem piaskowym 38dm3 z pokrywa zeliwng klasy A15, wysokosé
logia 2,5m - kompletna
SZ 01.01.00
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
11|KNNR 1 Studzienki rewizyjna drenarskie z rury karbowanej dn315 z wbudowanym kpl
d.2|0617-01 ana-|dnem i osadnikiem piaskowym 38dm3 z pokrywg zeliwng klasy A15, wysokosé
logia 1,8m - kompletna
SZ 01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 1 Centralna studzienka zbiorcza z rury karbowanej dn315 z wbudowanym dnem i|szt.
d.2|0617-01 ana-|osadnikiem piaskowym 38dm3 z pokrywa zeliwng klasy A15, wysokos¢ 2,7m -
logia kompletna
SZ 01.01.00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
13|KNNR 1 Studzienki rewizyjna drenarskie z rury karbowanej dn315 z wbudowanym szt.
d.2|0617-01 ana-|dnem z pokrywa zeliwng klasy A15, wysokos$¢ 2,2m - kompletna
logia
SZ 01.01.00
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
14/KNNR 1 Studzienki rewizyjna drenarskie z rury karbowanej dn315 z wbudowanym szt.
d.2|0617-01 ana-|dnem z pokrywa zeliwng klasy A15, wysokos¢ 1,5m - kompletna
logia
SZ 01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Przejscie przez sciany studni kanalizacyjnych DN 160 mm - st. tworzyw. szt
d.2|1427-01 ana-
logia
SZ 01.01.00
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
16|KNNR 4 Przejscie przez $ciany studni kanalizacyjnych DN 200 mm - st. tworzyw. szt
d.2|1427-01 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Przejscie przez sciany studni kanalizacyjnych DN 200 mm st. betonowa szt
d.2|1427-01 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurg dwudz. PS 110x100 I=2,0m zabezp
d.2|0218-01
SZ 01.01.00
1 zabezp 1.000
RAZEM 1.000
19|Kalkulacja  |Przepompownia wdd drenarskich, gtebokos$¢ 4 m, moc elektr. 2kW, wydajnos¢ |kpl
d.2|indywidualna 1,5 I/s, wysoko$¢ podnoszenia 6m
SZ 01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Podstawa betonowa przepompowni m3
d.2|1413-08
SZ 01.01.00
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
21|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna m
d.2|indywidualna
SZ 01.01.00
152.6 m 152.600
RAZEM 152.600
3/45111300-1 |Demonta z: KOD CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
22|KNR 4-051 |Demontaz sgczkéw drenarskich kamionkowych o $rednicy nominalnej 150 m
d.3|0313-01 ana-
logia
SZ 01.01.00
137.5 m 137.500
RAZEM 137.500
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