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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n
45212353-5  Roboty budowlane w zakresie palacow

NAZWA INWESTYCJI :  Remont kompleksu patacowego w topusznie

ADRES INWESTYCJI :  topuszno, ul. Konecka 2

INWESTOR :  Powiat Kielecki - Zespét SzkétPonadgimnazjalnych nr 5 w Lopusznie
ADRES INWESTORA : topuszno, ul. Konecka 2

BRANZA . budowlana- remont dachu

SPORZADZIt KALKULACJE : ROBERT AGATOWSKI
DATA OPRACOWANIA . listopad 2011

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Zalozenia do kosztorysu
Data utworzenia: 2011 listopad
1.Kosztorys sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8czerwca 2004 roku, Nr 130, poz. 1389).
2.Kosztorys sporzadzony w oparciu 0 Rozporzadzenie (WE) NR 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV).
3.Przewiduje sie wykonanie rob6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, oraz specjalistycznymi warunkami technicznymi wyszczegoélnionymi w zatozeniach
szczegobtowych do poszczegoélnych rozdziatow zastosowanych katalogow.
4.Naktady, zakres i warunki wykonywania rob6t dostosowano do istniejgcych katalogéw .Podstawe wyceny
stanowig katalogi KNR, KNNR KNP a w przypadku kiedy nie obejmujg danego typu rob6t takze kalkulacje wtasne.
5.Nakiady ustalono przy zatozeniu, ze roboty sg wykonane zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujacymi w
tym zakresie, a w szczeg6lnosci z:
-aktualnymi normami PN-EN, branzowymi normami i zaktadowymi normami dotyczacymi przedmiotowych robot,
-0golnymi specyfikacjami technicznymi.
6.Podane naktady zuzycia materiatéw przewidujg zastosowanie materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom
jakosciowym okreslonym w aktualnie obowigzujacych normach PN-EN, branzowych i zaktadowych.
7.Podane naktady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkéw
transportu technologicznego wtasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
8.Ceny jednostkowe rob6t, materiatdw i sprzetu przyjeto na poziomie wystepujacych na rynku, a takze w oparciu o
dostepne cenniki producentéw i dystrybutoréw.
9.Ceny materiatéw podaje sie facznie z kosztami zakupu.
10.Wielkosc wskaznikow kosztow posrednich i narzutu zysku okreslono wedtug danych rynkowych, przyjgto:
Il kwartat Sekocenbudu dla Wojewddztwa Swietokrzyskiego .
11.Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalono na podstawie analizy wtasnej z uwzglednieniem wszystkich
sktadnikéw zaliczanych do wynagrodzen,
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Patac potozony jest w topusznie , ul. Konecka 2 .
Budynek posiada konstrukcje murowana trzech typow : ceglana , kamienng i ceglana z oblicowka kamienng .Na elewacji widoczne

opracowane lico kamienne. Wigzba drewniana , dach pokryty blacha cynkowa na deskowaniu . Scianki dziatowe murowane pokryte tyn-

kiem cem.-wap..Stropy
Zelbetowe , stalowo zelbetowe .Stolarka wymieniona 20 lat temu .
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 REMONT DACHU ( kod CPV 45261210-9)
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku i jej uty- |m2
d.1/0506-04 lizacja.Dach wiezy patacu oraz pas pokrycia dachu patacu potrzebny do wy-
ST-01.08.01 |miany pasa nadrynnowego i podrynnowego na patacu .Miejsca na dachu gdzie
blacha jest skorodowana .
=165*1,0+9*9*0,5*4+74=401m2
401 m2 401.000
RAZEM 401.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku i utylizacja. m
d.1/0535-04 38,28*2+23,5*2+41,38+4*9=201 mb
ST-01.08.01
201 m 201.000
RAZEM 201.000
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku i utylizacja m
d.1/0535-06 =(10,69+1,74)*7+4,45*4=104,81
ST-01.08.01
104.81 m 104.810
RAZEM 104.810
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich pas podrynnowy ,nadrynnowy nie nadajacej |m?2
d.1/0535-08 sie do uzytku i utylizacja
ST-01.08.01
165*(0.3+1.0)+1.4*0.3*12+1.5*2*0.3*12+38*(0.3+1.0) m2 279.740
RAZEM 279.740
5/NNRNKB (z.IV) Wykonanie koszy przy rynnach dachow krytych blachg tytanowo-cynko- |szt.
d.1/202 0532-03 |wg gr. 0,6 mm
ST-01.08.01
19 Szt. 19.000
RAZEM 19.000
6| TZKNBK Krycie wiez i koput oraz dachéw o duzym nachyleniu blachg cynkowag zwykta - |m?2
d.1|XXIIl 0102- |gr 0,6 mm.Miejsca korozji blachy na dachu patacu i wiezy . Pas blachy przy
01 wymianie obrobek.
ST-01.08.01
401 m2 401.000
RAZEM 401.000
7|TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych $r. 18 cm z tytanowo-cynkowej |m
d.1|XXIIl 0103- |gr. 0,6 mm
03
ST-01.08.01
201 m 201.000
RAZEM 201.000
8| TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rynien i rur spustowych pétokragtych z blachy tytano- |szt.
d.1|XXIIl 0103- |wo-cynkowej - dodatek za zatamanie
04
ST-01.08.01
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
9/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm- z blachy z tytant-cynk m
d.1/0511-04
104.81 m 104.810
RAZEM 104.810
10|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod obrébki blacharskie z zaprawy cementowej gru- m?2
d.1/1102-02 bosci 50 mm zatarte na gtadko
1102-03 Krotnos¢ = 0.5
ST-01.08.01
165*0.8+36*0.8 m2 160.800
RAZEM 160.800
11|TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,6 |m?2
d.1{XXIIl 0105- |mm
02
ST-01.08.01
279.74 m2 279.740
RAZEM 279.740
12/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie : tytan-cynk szt.
d.1/0104-05
ST-01.08.01
43 Szt. 43.000
RAZEM 43.000
13/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy : tytanowo - cynko- |m
d.1/0104-06 wy
ST-01.08.01
41.5 m 41.500
RAZEM 41.500
14|TZKNBK Wykonanie i montaz wazonow z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm szt.
d.1|XXIIl 0112-
01
ST-01.08.01
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