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45212353-5  Roboty budowlane w zakresie palacow
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Zalozenia do kosztorysu
Data utworzenia: 2011 listopad
1.Kosztorys sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8czerwca 2004 roku, Nr 130, poz. 1389).
2.Kosztorys sporzadzony w oparciu 0 Rozporzadzenie (WE) NR 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV).
3.Przewiduje sie wykonanie rob6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, oraz specjalistycznymi warunkami technicznymi wyszczegoélnionymi w zatozeniach
szczegobtowych do poszczegoélnych rozdziatow zastosowanych katalogow.
4.Naktady, zakres i warunki wykonywania rob6t dostosowano do istniejgcych katalogéw .Podstawe wyceny
stanowig katalogi KNR, KNNR KNP a w przypadku kiedy nie obejmujg danego typu rob6t takze kalkulacje wtasne.
5.Nakiady ustalono przy zatozeniu, ze roboty sg wykonane zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujacymi w
tym zakresie, a w szczeg6lnosci z:
-aktualnymi normami PN-EN, branzowymi normami i zaktadowymi normami dotyczacymi przedmiotowych robot,
-0golnymi specyfikacjami technicznymi.
6.Podane naktady zuzycia materiatéw przewidujg zastosowanie materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom
jakosciowym okreslonym w aktualnie obowigzujacych normach PN-EN, branzowych i zaktadowych.
7.Podane naktady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkéw
transportu technologicznego wtasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
8.Ceny jednostkowe rob6t, materiatdw i sprzetu przyjeto na poziomie wystepujacych na rynku, a takze w oparciu o
dostepne cenniki producentéw i dystrybutoréw.
9.Ceny materiatéw podaje sie facznie z kosztami zakupu.
10.Wielkosc wskaznikow kosztow posrednich i narzutu zysku okreslono wedtug danych rynkowych, przyjgto:
Il kwartat Sekocenbudu dla Wojewddztwa Swietokrzyskiego .
11.Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalono na podstawie analizy wtasnej z uwzglednieniem wszystkich
sktadnikéw zaliczanych do wynagrodzen,
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Patac potozony jest w topusznie , ul. Konecka 2 .
Budynek posiada konstrukcje murowana trzech typow : ceglana , kamienng i ceglana z oblicowka kamienng .Na elewacji widoczne

opracowane lico kamienne. Wigzba drewniana , dach pokryty blacha cynkowa na deskowaniu . Scianki dziatowe murowane pokryte tyn-

kiem cem.-wap..Stropy
Zelbetowe , stalowo zelbetowe .Stolarka wymieniona 20 lat temu .
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \Razem
1 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH PRZYZIEMIA BUDYNKU .( kod CPV 45320000-
6 Roboty izolacyjne przeciwwodne)
1|KNR 2-31 Rozebranie opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce ( niezaleznie |m?2
d.1/0815-02 od rodzaju podsypki ) .165*1,0=165 MB
ST-01.05.00
165 m2 165.000
RAZEM 165.000
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy o grubosci do 15 cm- niezaleznie od rodzaju m?2
d.1/0802-01 podbudowy
0802-02
ST-01.05.00
165 m2 165.000
RAZEM 165.000
3|TZKNBK Il - |Wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dna do 1.5 m i giebokoscido2mw |m3
d.1/106 gruncie kat. IV - gruz budowlany przemieszany z ziemig=165*1,74=288 M3
ST-01.05.00
288 m3 288.000
RAZEM 288.000
4/KNR 2-01 Przywd6z i zasypanie wykopOw piaskiem z zageszczeniem warstwami . m3
d.1/0320-0101
288 m3 288.000
RAZEM 288.000
5|TZKNBK Il - |Wywiezienie i utylizacja gruzu zwirobetonowego z ziemia samochodami na wy-|m3
d.1/208 zZnaczone wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem na odl. do 1 km. =288+
ST-01.05.00 |165*0,15=312,75 M3
312.75 m3 312.750
RAZEM 312.750
6| TZKNBK Il - |Wywiezienie gruzu samochodami - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km po- |m3
d.1/209 nad 1 km
ST-01.05.00 |Krotnos¢ = 48
312.75 m3 312.750
RAZEM 312.750
7|KNNR 1 Jednostronne azurowe umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3,0 m= m?2
d.1/0316-03 165*1,74=288 M3
ST-01.05.00
288 m2 288.000
RAZEM 288.000
8/KNNR 1 Rozebranie deskowania azurowego m?2
d.1/0316-03 Krotnos¢ = 0.4
ST-01.05.00
288 m2 288.000
RAZEM 288.000
9/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usuniecie z m?2
d.1/0121-01 muru odpadajacego tynku i resztek izolaciji
ST-01.05.00
288 m2 288.000
RAZEM 288.000
10| TZKNBK VIII {Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegly zabytkowej - mury m?2
d.1/05-141 gtadkie
ST-01.05.00
288 m2 288.000
RAZEM 288.000
11|TZKNBK VIII |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich m?2
d.1|05-147
ST-01.05.00
288 m2 288.000
RAZEM 288.000
12|KNR 0-40 I1zolacja przeciwwilociowa .Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm |m
d.1/0102-01 na styku fundamentu i $ciany
ST-01.05.00
165 m 165.000
RAZEM 165.000
13|KNR 0-40 Izolacja przeciwwilociowa .Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejg- |m?2
d.1/0213-01 cym budynku - gruntowanie muru z hydrofobizacja
ST-01.05.00
288 m2 288.000
RAZEM 288.000
14/KNR 0-40 I1zolacja przeciwwilociowa .Uszczelnienie $cian piwnicy od zewnatrz - wykona- |m?2
d.1/0208-04 nie warstwy wyréwnawczej gr. 10 mm
ST-01.05.00
288 m2 288.000
RAZEM 288.000
15/KNR 0-40 I1zolacja przeciwwilociowa .Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejg- |m?2
d.1/0213-01 cym budynku - powtoka hydroizolacyjna
ST-01.05.00




-P- izolacje zewnetrzne.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
288 m?2 288.000
RAZEM 288.000
16|KNR 0-40 Izolacja termiczna scian fundamentowych od zewnatrz pomieszczen np.w m2

d.1/0109-01 technologii firmy Remmers gr. styropiany 10 cm , mata ochronna DS SYSTEM

ST-01.05.00 |[SCHUTZ.
288 m?2 288.000

RAZEM 288.000
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