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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Zalozenia do kosztorysu
Data utworzenia: 2011 listopad
1.Kosztorys sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8czerwca 2004 roku, Nr 130, poz. 1389).
2.Kosztorys sporzadzony w oparciu 0 Rozporzadzenie (WE) NR 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV).
3.Przewiduje sie wykonanie rob6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, oraz specjalistycznymi warunkami technicznymi wyszczegoélnionymi w zatozeniach
szczegobtowych do poszczegoélnych rozdziatow zastosowanych katalogow.
4.Naktady, zakres i warunki wykonywania rob6t dostosowano do istniejgcych katalogéw .Podstawe wyceny
stanowig katalogi KNR, KNNR KNP a w przypadku kiedy nie obejmujg danego typu rob6t takze kalkulacje wtasne.
5.Nakiady ustalono przy zatozeniu, ze roboty sg wykonane zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujacymi w
tym zakresie, a w szczeg6lnosci z:
-aktualnymi normami PN-EN, branzowymi normami i zaktadowymi normami dotyczacymi przedmiotowych robot,
-0golnymi specyfikacjami technicznymi.
6.Podane naktady zuzycia materiatéw przewidujg zastosowanie materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom
jakosciowym okreslonym w aktualnie obowigzujacych normach PN-EN, branzowych i zaktadowych.
7.Podane naktady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkéw
transportu technologicznego wtasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
8.Ceny jednostkowe rob6t, materiatdw i sprzetu przyjeto na poziomie wystepujacych na rynku, a takze w oparciu o
dostepne cenniki producentéw i dystrybutoréw.
9.Ceny materiatéw podaje sie facznie z kosztami zakupu.
10.Wielkosc wskaznikow kosztow posrednich i narzutu zysku okreslono wedtug danych rynkowych, przyjgto:
Il kwartat Sekocenbudu dla Wojewddztwa Swietokrzyskiego .
11.Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalono na podstawie analizy wtasnej z uwzglednieniem wszystkich
sktadnikéw zaliczanych do wynagrodzen,
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Patac potozony jest w topusznie , ul. Konecka 2 .
Budynek posiada konstrukcje murowana trzech typow : ceglana , kamienng i ceglana z oblicowka kamienng .Na elewacji widoczne

opracowane lico kamienne. Wigzba drewniana , dach pokryty blacha cynkowa na deskowaniu . Scianki dziatowe murowane pokryte tyn-

kiem cem.-wap..Stropy
Zelbetowe , stalowo zelbetowe .Stolarka wymieniona 20 lat temu .
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 REMONT BUDYNKU( kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane )
11 GZYMSY WIENCZACY( kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane )
1/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na pilastrach bez m2
d.1.|0601-01 wzgledu na rodzaju podtoza i wielkosci powierzchni.
1|ST-00.00.00 |(165+38)*0,6/2=60,9
60.9 m?2 60.900
RAZEM 60.900
2|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1.|2608-01 =(165+38)*0,6=121,8
1/ST-00.00.00
121.8 m?2 121.800
RAZEM 121.800
3|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinigciu do 40 cm - czyszczenie gzymsu |m
d.1.|0819-07 z farby emulsyjnej wraz z myciem + gruntowanie preparatem do wzmacniania
1|ST-00.00.00 |tynky typu Baumit , wyostrzenie profili szpachlg FF89 gr, 2 mm.typu Baumitba-
yosan
165+38 m 203.000
RAZEM 203.000
4/KNR 19-01 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm - czyszczenie gzymsu |m
d.1./0819-08 z farby emulsyjnej wraz z myciem + gruntowanie preparatem do wzmacniania
1|ST-00.00.00 |tynky typu Baumit , wyostrzenie profili szpachlg FF89 gr, 2 mm.typu Baumitba-
yosan- dodatek za kazde 5 cm
Krotnos¢ = 4
165+38 m 203.000
RAZEM 203.000
5/KNNR 2 Gruntowanie pow. $cian podktadem wgtebnym silikonowym typu Baumit m?2
d.1.|1401-01
1/ST-00.00.00
121.8 m?2 121.800
RAZEM 121.800
6/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi typu Baumit - |m?2
d.1./1405-02 dwukrotne
1/ST-00.00.00
121.8 m?2 121.800
RAZEM 121.800
1.2 KOMINY
7|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.1./0601-01 pilastrach bez wzgledu na rodzaj podioza i wielko$¢ powierzchni
2|ST-00.00.00 |=14*1,2*5=84m2
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
8/KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin m2
d.1.|0706-01
2|ST-00.00.00
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
9/KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1.|2608-01
2|ST-00.00.00
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
10| TZKNBK VII |Odgrzybianie $cian przez dwukrotne opryskiwanie preparatem - glony ,mchy |m2
d.1.|-268
2|ST-00.00.00
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
11|KNNR 2 Tynki zewnetrzne na scianach ptaskich i pow. poziomych zwykfe Il kategorii  |m?2
d.1./1001-01
2|ST-00.00.00
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
12|KNNR 2 Gruntowanie pow. preparatem wgtebnym silikonowym typu Baumit m2
d.1.|1401-01
2|ST-00.00.00
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
13|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi typu Baumit - |m?2
d.1.|1405-02 dwukrotne
2|ST-00.00.00
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
14/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.1.|0212-04 =0,6*2,1*14=17,64
2
17.64 m?2 17.640
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RAZEM 17.640
15/KNR 2-02 Nakrywy kominéw o .gr.6cm m?2
d.1.|0219-05
2
17.64 m2 17.640
RAZEM 17.640
16|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 14x21 cm - analogia - siatki metalowe mocowane na kotki |szt.
d.1.|0137-01 rozporowe - ponad dachem
2
140 Szt. 140.000
RAZEM 140.000
17|TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,6 |m2
d.1.|XXIIl 0105- |mm na kominach
2|02 =2,25*0,75*14=23,63m2
ST-01.08.01
23.63 m2 23.630
RAZEM 23.630
1.3 LUKARNY
18/KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1./2608-01 =(1,5+1,5+1,5+1,4)*14*0,4=33,04
3|ST-00.00.00
33.04 m2 33.040
RAZEM 33.040
19/KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm - czyszczenie gzymsu |m
d.1.|0819-07 z farby emulsyjnej wraz z myciem + gruntowanie preparatem do wzmacniania
3|ST-00.00.00 |tynky typu Baumit , wyostrzenie profili szpachlg FF89 gr, 2 mm.typu Baumitba-
yosan
=(1,5+1,5+1,5+1,4)*14=82,6
82.6 m 82.600
RAZEM 82.600
20|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegty o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1.|0306-01 piennej do osciezy lub powierzchni scian
3 =(0,5*1,5*2*12)=18
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
21|TZKNBK VIII |Sztablatury na gotowym podktadzie na scianach gladkich m?2
d.1./09-102
3|ST-01.10.00
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
22|KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych zwykte 1l kategorii  |m?2
d.1./1001-01 =(1,5*1,5/2*2*12)+(1,5*0,7/2*12)=33,3
3|ST-00.00.00
33.3 m2 33.300
RAZEM 33.300
23|KNNR 2 Gruntowanie pow. preparatem wgtebnym silikonowym typu Baumit m?2
d.1.|1401-01
3|ST-00.00.00
33.3+18+33.04 m2 84.340
RAZEM 84.340
24|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi typu Baumit - |m?2
d.1.|1405-02 dwukrotne
3|ST-00.00.00
84.34 m2 84.340
RAZEM 84.340
14 RUSZTOWANIA ( kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane )
25|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.1.|1651a-01 07 m o wys. do 10 m.
4|ST-00.00.00 |{11,5*182=2100M2
2100 m2 2100.000
RAZEM 2100.000
26|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.1.|1651a-02 07 m o wys. do 15 m.
4|ST-00.00.00 (8,84*38=336 M2
336 m2 336.000
RAZEM 336.000
27|NNRNKB (z.VI) Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez podiogi z |m?2 rzu-
d.1./202 1621-02 |desek) pokryte ptytami pilsniowymi i papq - jednowarstwowo nad wejsciami do |tu
4|ST-00.00.00 |budynkéw
20.5 m2 rzu- 20.500
tu
RAZEM 20.500
28|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m?2
d.1./1613-01 kosci do 10 m
4|ST-00.00.00
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2436 m2 2436.000
RAZEM 2436.000
29|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1./202 1622a-
4(01
ST-00.00.00
2436 m2 2436.000
RAZEM 2436.000
30{KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1./r.16 (poz.:1,2,3,4,5,6)
4/z.52.5.15
ST-00.00.00
15 WYWOZ GRUZU( kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane )
31|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-17 trukcji bez wzgledu na ich rodzaj na odlegto$¢ do 1 km
5/ST-00.00.00 |=(60,9+84)*0,03+17,64*0,05=5,23m3
5.23 m3 5.230
RAZEM 5.230
32|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukcji , bez wzgledu na ich rodzaj - za kazdy nastepny 1 km
5/ST-00.00.00 [Krotnos¢ =19
5.23 m3 5.230
RAZEM 5.230
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